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Informacion general

Especificaciones

Composicion
46%PP 36%PES 12%PES REC 3%CO REC
3%OF REC

Ancho
140 + 4cm

Peso
651gr/m2+5%
912 gr/ml£5%

Partida arancelaria
UE: 5801.36.00
USA: 5801.36.00.20

N° informe laboratorio
IN-03157-2023-1/ IN-03380-2023-1

Resistencia al deslizamiento
de las costuras (mm)
Urdimbre: 2

Trama: 1,8

Resistencia a la abrasion (rotura hilos)
>100.000

Resistencia al pilling
4-5

Solidez a la luz artificial
>6

Solidez al frote
Seco:4-5
Humedo: 4-5

Mantenimiento

Condiciones de lavado
XERK®

Mantenimiento y limpieza

4

Estabilidad dimensional al lavado
y secado doméstico (%)
Urdimbre: -3

Trama: -3

Al confeccionar o lavar una funda con velcro, coloque
una tira protectora para no dafiar el tejido.

Inflamabilidad

BS5852 Source O
EN1021-Part 1:2006
CAL TB117:2013
NFPA 260:2013

Consideraciones medioambientales

18%

hilo reciclado

12% PET Reciclado botellas GRS

Alcance ciclo de vida

Evaluacién de la cuna ala puerta.
Desde la extraccion de materias
primas hasta el tejido acabado:
recursos, produccion y tintura

del hilo, tejido y acabado del tejido,
reciclaje de residuos.

Huella de carbono

5 5 kg CO,eq/m
D -

UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
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Estudio realitzado en colaboracién con UPC.

Metodologia:
Analisis de Ciclo de Vida. Norma ISO 14040.

Base de datos:
Datos propios, base de datos Ecoinvent 3.6
y datos publicados.

Unidad funcional:
1metro lineal, 140 cm de ancho.

in Terrassa (Barcelona)
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